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Pjesét rezervé dhe mjetet e mirémbaijtjes

Intervalet e mirémbajtjes

6 muaj 5 vjet 10 vjet 20 vjet

Inspektim vizual Mirémbaijtje Mirémbaijtje dhe testim Jetégjatésia

Lexojeni me kujdes kété manual para instalimit, pérdorimit dhe mirémbaitjes sé aparatit zjarrfikés dhe ruajeni pér
konsultim t& mévonshém. Periudhat e mirémbaijtjes pér garanciné e efikasitetit, metodat dhe subjektet e autorizuara
pér mirémbaijtje pérshkruhen né kété dokument.
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n Kérkesat e pérgjithshme

Té gjithé aparatet zjarrfikése té prodhuara nga TEKNIKU SH.P.K. duhet té instalohen, inspektohen dhe mirémbahen né
pérputhje me kété manual dhe me rregullat né fugi né vendin e destinacionit. Té gjithé aparatet zjarrfikése duhet té
rimbushen pas pérdorimit, edhe té pjesshém, duke pérdorur pjesé rezervé origjinale. Cdo operacion i zakonshém ose i
jashtézakonshém i mirémbaijtjes duhet té kryhet me pjesé rezervé origjinale dhe né pérputhje me prototipin e
certifikuar té& deklaruar. Operacionet e mirémbaijtjes té pérshkruara mé poshté duhet té kryhen nga personel i njohur
dhe i kualifikuar nga kompania TEKNIKU SH.P.K.

Aparatet zjarrfikése klasifikohen né dy kategori, me standarde specifike ndértimi:

Aparate zjarrfikése doracake: té dizajnuara pér t'u transportuar dhe pérdorur me doré, me masé jo mé té madhe
se 20 kg né kushte pune. Standardi referues: EN 3-7.

Aparate zjarrfikése me rrota: té dizajnuara pér t'u transportuar dhe pérdorur me doré, me masé mé té madhe se
20 kg. Standardi referues: EN 1866-1.

Sipas agjentit zjarrfikés qé pérmbajné, dallohen:

Aparate zjarrfikése me bazé uji, pérfshiré aparatet me Aparate zjarrfikése me pluhur
shkumeé
[ Aparate zjarrfikése me dioksid karboni [ Aparate zjarrfikése me agjent té pastér

a Rregullat referuese

Aparatet zjarrfikése té prodhuara nga TEKNIKU SH.P.K. prodhohen né pérputhje me rregullat e méposhtme:

EN 3-7:2008 EN 1866-1:2008 PED 2014/68/EU

Aparate zjarrfikése portative Aparate zjarrfikése me rrota Direktiva pér pajisjet nén presion

a Instalimi

Instaloni aparatin zjarrfikés me mbajtésen e pérshtatshme, me dorezén né njé lartési maksimale té
rekomanduar prej 110 cm.

Kur instalohet né njé automjet, aparati zjarrfikés duhet té mbahet né njé mbajtése specifike pér automijet.

Mos e ekspozoni aparatin zjarrfikés ndaj agjentéve atmosferiké ose kimiké. (Shénim: né kéto raste mbrojeni
aparatin me njé kabinet t& vecanté ose mbulesé mbrojtése.)

Mos e ekspozoni aparatin zjarrfikés ndaj rrezeve té drejtpérdrejta té diellit.
Verifikoni gé treguesi i presionit né manometér té jeté brenda zonés sé gjelbér.
Mbani fémijét larg aparatit zjarrfikés.

Pér instalim né ambiente té jashtme rekomandohet pérdorimi i mbulesés ose kutisé mbrojtése.

OEOOEO OO O
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n Ményra dhe masat paraprake pér pérdorim

Ndigni udhézimet e funksionimit té shtypura né etiketén kryesore té aparatit zjarrfikés. N& pérgjithési, hapat e sakté pér
pérdorimin e aparatit jané si mé poshté:

Aparat zjarrfikés pa tub shpérndarés

{ >V}

0 Higni siguresén. o Drejtojeni né burimin e zjarrit. e Shtypni levén e valvulés.

Aparat zjarrfikés me tub shpérndarés

a Higni siguresén. ° Mbajeni tubin dhe drejtojeni ° Shtypni levén e valvulés.
né bazén e zjarrit.

A Masat paraprake
e Mos e hidhni aparatin zjarrfikés né flaké té drejtpérdrejté.

e Ky aparat zjarrfikés éshté njé ené nén presion dhe nuk duhet té shpohet, gérvishtet ose tii
nénshtrohet démtimeve té jashtme.

e Mos e drejtoni tubin ose grykén drejt njerézve.
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a Hapat dhe frekuenca e operacioneve té mirémbaijtjes

Shénim: Intervalet e inspektimit mund té ndryshojné nga vendi né vend; duhet té ndigen kérkesat ligjore lokale. Cdo aktivitet i
mépasshém pérfshin edhe aktivitetet e méparshme.

Tabela 1 Periodiciteti i mirémbaijtjes

Aktiviteti Periodiciteti Referenca Lloji i aktivitetit
5.1 Inspektim vizual 6 muaj Nga data e vénies né puné Inspektim vizual
5.2 Mirémbaijtje 5 vjet Nga data e prodhimit né Kontrolli i gjendjes sé agjentit zjarrfikés,
deklaratén e konformitetit cilindrit dhe valvulés
53 Mirémbaijtje dhe 10 vjet Nga data e shénuar né cilindér Test hidraulik i cilindrit dhe zévendésim i
testim valvules®
5.4 Jetégjatésia 20 vjet(z) Nga data e prodhimit né Rekomandohet zévendésimi i aparatit
deklaratén e konformitetit zjarrfikés

(1) zévendésimi i valvulés: vetém pér valvulat me pajisje sigurie.

(2) Jetégjatésia: nése aparati zjarrfikés ndodhet né ambiente té veganta, koha mund té reduktohet (rekomandohen 10 vjet).

5.1 Inspektimi vizual - nuk kérkon ndérhyrjen e njé tekniku té specializuar

Zbatoni dispozitat dhe rregulloret kombétare.

Nése éshté e nevojshme, higni aparatin zjarrfikés nga mbajtésja dhe kontrolloni gjendjen e mbajtéses. Kontrolloni

etiketén e shénimit, zévendésojeni nése éshté e nevojshme.

Kontrolloni presionin e brendshém me ané t& manometrit té instaluar né aparatin zjarrfikés.
Kontrolloni gjendjen e valvulés sé sigurisé dhe té siguresés.

Kontrolloni gé pajisjet e shkarkimit (tubi, gryka) t& jené pa shenja démtimi ose bllokimi; nése éshté e nevojshme,
higni pajisjet dhe kontrolloni kalimin e brendshém me ajér té kompresuar.

Regjistroni aktivitetin e inspektimit né etiketén e mirémbaijtjes dhe né regjistrin e mbrojtjes nga zjarri.

5.2 Mirémbajtja

Higni aparatin zjarrfikés nga mbajtésja dhe kontrolloni gjendjen e mbajtéses. Kontrolloni etiketén e shénimit,
zévendésojeni nése éshté e nevojshme.

Kontrolloni rrjedhshmériné e agjentit zjarrfikés duke e rrotulluar dhe pérmbysur aparatin disa heré né ményré té
sigurt. Nése rrjedhshmeéria e pluhurit nuk mund té pércaktohet me siguri, kryeni hapat né vijim; nése mund té

O
@
pércaktohet, kaloni né hapin 10.
2
o

Shkarkoni aparatin zjarrfikés, duke zbatuar rregullat pér asgjésimin e sakté.
Higni dhe nxirrni valvulén e shpérndarjes.

° Kontrolloni brendésiné e cilindrit dhe sigurohuni gé nuk ka shenja korrozioni ose grumbullime pluhuri.
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Kontrolloni gé pajisjet e shkarkimit (tubi, gryka) t& jené pa shenja démtimi ose bllokimi; nése éshté e nevojshme,
higni pajisjet dhe kontrolloni kalimin e brendshém me ajér t& kompresuar.

Kontrolloni gjendjen e pluhurit zjarrfikés dhe kryeni analizén kimiko-fizike sipas rregulloreve referuese, pér t'u
siguruar gé efikasiteti fillestar éshté ruajtur. Nése pluhuri &shté i pérshtatshém, mund té ripérdoret pér rimbushje.
Rimbushni aparatin zjarrfikés.

Kontrolloni gjendjen e valvulés sé shpérndarjes dhe z&vendésojeni me té re nése éshté e nevojshme. Rivendosni
valvulén me momentin e shtréngimit sipas Tabelés 2.

Vendoseni aparatin nén presion dhe kontrolloni nése ka humbje. Pér presionin e sakté ndigni udhézimet né
manualin teknik té produktit.

Rivendosni siguresén dhe blombén pérkatése dhe lidhni pérséri pajisjet e shpérndarjes (tubin, grykén).

Regjistroni aktivitetin e inspektimit né etiketén e mirémbaijtjes dhe né regjistrin e mbrojtjes nga zjarri.

060 0 0 0 0 O

5.3 Mirémbajtja dhe testimi

Té paktén ¢do 10 vjet nga data e prodhimit e shénuar né cilindér, cilindri duhet té kontrollohet me test hidraulik sipas
vlerés sé presionit “PT” té& stampuar né cilindér.

Higni aparatin zjarrfikés nga mbajtésja dhe kontrolloni gjendjen e mbajtéses. Kontrolloni etiketén e shénimit,
zévendésojeni nése éshté e nevojshme.

Shkarkoni aparatin zjarrfikés, duke zbatuar rregullat pér asgjésimin e sakté.
Higni dhe nxirrni valvulén e shpérndarjes.
Kontrolloni brendésiné e cilindrit dhe sigurohuni gé nuk ka shenja korrozioni ose grumbullime pluhuri.

Test hidraulik me pajisje t& posagme: mbani presionin hidraulik né vlerén “PT” pér 30 sekonda dhe mé pas
vazhdoni me gpresionimin. Kontrolloni gjendjen e pérgjithshme té cilindrit.

Shpélani dhe higni mbetjet, pastaj thani brendésiné e cilindrit me mjet té& posagém.

Kontrolloni gé paijisjet e shkarkimit (tubi, gryka) té jené pa shenja démtimi ose bllokimi; nése éshté e nevojshme,
higni pajisjet dhe kontrolloni kalimin e brendshém me ajér té kompresuar.

Kontrolloni gjendjen e pluhurit zjarrfikés dhe kryeni analizén kimiko-fizike sipas rregulloreve referuese, pér t'u
siguruar gé efikasiteti fillestar éshté ruajtur. Nése pluhuri &shté i pérshtatshém, mund té ripérdoret pér rimbushje.
Rimbushni aparatin zjarrfikés.

Zévendésoni valvulén e shpérndarjes me té re (kérkohet vetém pér valvulat me paijisje sigurie). Rivendosni
valvulén me momentin e shtréngimit sipas Tabelés 2.

Vendoseni aparatin nén presion dhe kontrolloni nése ka humbje. Pér presionin e sakté ndigni udhézimet né
manualin teknik t& produktit.

Rivendosni siguresén dhe blombén pérkatése dhe lidhni pérséri pajisjet e shpérndarjes (tubin, grykén).

Regjistroni aktivitetin e inspektimit né etiketén e mirémbaijtjes dhe né regjistrin e mbrojtjes nga zjarri.
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Detajet e ekzekutimit: mirémbajtja dhe testimi

Higeni aparatin zjarrfikés nga mbajtésja dhe Shkarkojeni plotésisht aparatin zjarrfikés, duke
kontrolloni géndrueshmériné e mbajtéses, pastértiné respektuar rregullat lokale pér asgjésimin e sakté.
dhe gjendjen e pérgjithshme. Kontrolloni etiketén e

shénimit dhe zévendésojeni nése éshté e démtuar.

o Kontrolloni pjesén e brendshme té cilindrit me
llambén e inspektimit. Kontrolloni gé tubi dhe gryka
té mos jené té bllokuara, duke verifikuar kalimin e
qjrit t& kompresuar; nése éshté e nevojshme,
zévendésojini. Z&évendésoni unazén O, pastroni dhe
lyejini pjesét.

° Testi hidraulik i cilindrit: mbajeni presionin hidraulik o Pastroni dhe higni gdo mbetje, pastaj thani
né vlerén “PT" pér 30 sekonda dhe vazhdoni me brendésiné e cilindrit me njé mjet té posagém.
Gpresionimin.
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Riinstaloni tubin thithés dhe valvulén e shpérndarjes
me ¢elés momenti té pérshtatshém, duke u siguruar
qé éshté vendosur momenti i sakté i shtréngimit.

o Vendoseni aparatin nén presion me kapése Lidhni pérséri tubin ose grykén dhe kontrolloni leximin
pneumatike té pérshtatshme dhe kontrolloni pér e sakté t& manometrit.
humbje presioni me detektor rrjedhjesh. Vendosni
pérséri siguresén dhe blombén.

Regjistroni aktivitetin e inspektimit né etiketén e
mirémbaijtjes dhe né regjistrin e mbrojtjes nga zjarri.

5.4 Fundi i jetégjatésisé

Né fund té jetégjatésisé, aparatet zjarrfikése duhet té asgjésohen sipas rregullave lokale t& menaxhimit té mbetjeve.
Para asgjésimit ose gmontimit, aparati zjarrfikés duhet té gpresionohet nga njé teknik i kualifikuar. Asgjésimi duhet té
béhet gjithmoné pérmes njé kompanie té autorizuar dhe né pérputhje me kodet lokale dhe kombétare.

Nése aparati zjarrfikés ndodhet né ambiente té vecanta, jetégjatésia mund té reduktohet (shih Tabelén 1, pika 5.4).
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a Pjesét rezervé dhe mjetet e mirémbaijtjes

6.1Lista e pjeséve rezervé

Pér listén e pjeséve rezervé dhe té& komponentéve, shihni manualin teknik té produktit specifik. Pér mé shumé detaje
vizitoni www.tekniku.net.

6.2 Mjetet e mirémbaijtjes

Pér listén e ploté té mjeteve té rekomanduara shihni www.tekniku.net. Rekomandohet pérdorimi i instrumenteve me
kalibrim té kontrolluar dhe té verifikuar periodikisht (t& paktén ¢cdo 12 muaj) me instrument té certifikuar.

Tabela 2 - Momenti i shtréngimit

Pérdorni tabelén si referencé pér momentin e sakté té shtréngimit té valvulés dhe aksesoréve, gjaté instalimit dhe
mirémbaijtjes. Pérdorni vetém ¢elés momenti té kalibruar. Liojin e valvulés dhe té cilindrit e gjeni né manualin teknik té

aparatit.
Lloji i valvulés Lloji i cilindrit
M 30x1,5, trup bronzi Celik aliazh 45 Nm 68 Nm
M 30x1,5, trup alumini Celik aliazh 35 Nm 55 Nm
M 58x2, trup alumini Celik aliazh 40 Nm 60 Nm
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